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ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ DVD.

Для изготовления тиража исходный материал может быть предоставлен на следующих видах информациооных носителей:

1. DLT кассета (Тип IV и выше);

2. DVD±R/RW (Рекомендуется использование DVD+R/RW);

3. DVD±R Double Layer (Рекомендуется использование DVD+R Double Layer);                               HDD (Hard Disc Drive).                                                                                                                         Исходные материалы, записанные на любые другие виды носителей, не принимаются !!! 

                                                                                                                                                                            При подготовке мастер-диска необходимо учитывать:

1. Убедитесь в отсутствии визуальных дефектов на рабочей стороне носителя: механических повреждений (царапин, видимых дефектов отражающей поверхности); загрязнений (пятен, отпечатков пальцев); наклеек. 

2. Не рекомендуется записывать мастер-диск на максимальной скорости, это может негативно сказаться на считывание информации при изготовлении матрицы;

3. Нанесение надписей на поверхность компакт-диска DVD-R или DVD-R-DL следует выполнять специальным  маркером на нечитаемой стороне диска. 


Основные требования к мастер-дискам: 

      1. Диск недолжен содержать некорректируемых ошибок (POF);

      2.  DVD-R или DVD-R-DL c Исходным материалом должен быть записан в соответствии с требованиями международного стандарта ISO: DVD Specification for read only disk или ECMA-267. 

      3. Для изготовления тиража формата DVD 9  и DVD 10 исходные материалы могут быть переданы на двух DVD±R с соответствующими "ОБРАЗАМИ" для каждого слоя L0 и L1 

(Слой L0: Control.dat, Ddpid, Image.dat, Слой L1: Ddpid, Image.dat);

       4. При записи диска нужно выбирать режим записи DAO (Disc-At-Once) и файловую систему UDF. Для DVD-Video в корне должны быть папки VIDEO_TS и AUDIO_TS. Сессия на диске должна быть закрыта. 

Все данные с мастер диска будут перенесены на тиражируемые диски Один-в один.

Переданный информационный продукт не проверяется на работоспособность. 

Проводится контроль передаваемого носителя на его пригодность для изготовления тиража и соответствие требованиям стандартов. В случае его непригодности мы уведомляем клиента о необходимости замены носителя. 

При отправке мастер-диска необходимо использовать жёсткие футляры для обеспечения сохранности мастер-диска. 

Требование к маркировке носителя Исходных материалов:

В упаковку с носителем необходимо вложить сопроводительный лист с наименованием информационного продукта в соответствии с ЗАЯВКОЙ на изготовление.

Образец сопроводительного листа:

Название Исходного Материала




Номер Исходного Материала




Носитель/файл Спец – Мастера




Формат Носителя




Объем Исходного материала(Мин/Мбайт)




Комментарии




Дата передачи Исходного Материала




Исполнитель ____________                                                       Заказчик____________


М.П
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